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Air Cleaner Maintenance 
See Table 3 for scheduled air cleaner 
maintenance. Clean more often in dusty 
environments. See Figure 9. 

 1. Remove the cleaner cover by unsnapping the 
two spring clips. 

 2. Remove the two foam filter elements and 
thoroughly wash them with soap and water. 
Let them dry thoroughly. 

3. Knead in 1 teaspoon (5 cm3) of clean engine 
oil into each foam filter element. The oil 
should be distributed evenly throughout each 
filter elements. 

 4. Reinstall the filter elements, the gray filter first 
(finer pores) and then the black filter (larger 
pores).

 5. Secure the cover with the spring clips.

                            

    

AIR CLEANER COVER 

CLIP
AIR CLEANER ELEMENT 

FIGURE 9. AIR CLEANER 

Fuel Sediment Cup Cleaning 
Refer to Table 3 for scheduled cleaning. Have the 
filter replaced if the fuel has been contaminated or 
the engine seems to have lost power. 
Replacement must be performed by an authorized 
Onan dealer. 

Spark Plug Maintenance 
Refer to Table 3 for scheduled spark plug 
maintenance. Perform spark plug maintenance 
sooner if engine performance has deteriorated. A 
fouled spark plug can cause the engine to misfire, 
operate erratically or stop running when a load is 
applied.

Using the spark plug wrench remove the spark 
plug. If the spark plug is worn or damaged, replace 
it with a new one. Or clean it with a wire brush and 
reset the gap. See Specifications.

To prevent cross threading the spark plug always 
thread it in by hand until it seats. If the spark plug is 
being reused, turn it with a wrench an additional 

1/4 turn. If the spark plug is new, turn it an 
additional 3/8 to 1/2 turn. 

FIGURE 10. SPARK PLUG 

PLUG WRENCH

SPARK PLUG BOOT 
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Общие осмотры
оператор	 должен	 проверять	 следующие	 пози-
ции	перед	первым	запуском	рабочего	дня	и	по-
сле	каждых	восьми	часов	эксплуатации:
1.	 осмотреть	 участки	 вокруг	 топливного	 бака,	

топливного	 шланга,	 топливного	 клапана	 и	
карбюратора	 на	 предмет	 утечки.	 Перекрыть	
топливный	 клапан	 и	 немедленно	 устранить	
утечки.

2.	 осмотреть	и	послушать	выхлопную	трубу	на	
предмет	утечки	выхлопного	газа	во	время	ра-
боты	двигателя.	Устранить	 все	 утечки	 перед	
продолжением	работы.

	 пРеДупРежДение  
 Выхлопной системы могут привести 

к серьезным ожогам. Дать двигателю 
остынуть перед обслуживанием выхлоп-
ной системы.

3.	Проверить	на	предмет	грязи	и	мусора	и,	при	
необходимости,	очистить.

 пРеДупРежДение  
 Забитая вентиляционная решетка махо-

вика и грязные охлаждающие ребра мо-
гут привести к перегреву и повреждению 
двигателя. Содержать в чистоте вен-
тиляционную решетку и охлаждающие 
ребра.

4.	Проверить	уровень	масла	в	двигателе	и,	при	
необходимости,	долить	масло.	См	раздел	За-
Мена	МоТорноГо	МаСЛа.

замена моторного масла

пРеДупРежДение  
Государственные и федеральные агент-
ства определили, что соприкосновение с 
отработанным маслом может привести к 
раковым заболеваниям и репродуктивной 
токсичности. Не прикасаться и не гло-

тать. Использовать резиновые перчатки и 
промывать подверженную кожу.
См.	Таблицу	3	для	запланированных	замен	мас-
ла	и	обращаться	к	рисунку	8.
1.	 Убедиться,	 что	 генераторная	 установка	 вы-

ровнена	 и	 находится	 на	 стадии	 нагрева	 во	
время	работы.

2.	 остановить	генератор	и	снять	крышку	масло-
заливной	горловины.

	 пРеДупРежДение  
 Давление в картере двигателя может 

выбрасывать нагретое моторное масло 
через заливное отверстие, вызвав се-
рьезные ожоги. Всегда останавливать 
генератор перед снятием крышки масло-
заливной  горловины.

3.	 Снять	маслоналивную	пробку	и	слить	масло	в	
поддон.

4.	 Установить	на	место	маслоналивную	пробку	
и	залить	свежее	моторное	масло	до	края	за-
ливного	 отверстия.	 использовать	 масляный	
патрубок,	 входящий	 в	 комплект	 генератора	
для	заливки	масла.	См.	раздел	реКоМенда-
Ции	По	МоТорноМУ	МаСЛУ	для	типа	мо-
торного	масла	 и	Спецификации для объема 
моторного масла.

 пРеДОстОРОжнОсть
 Слишком малое количество масла может 

привести к серьезному повреждению 
двигателя. Уровень масла должен быть 
выше отметки Add на щупе.

5.	 Запустить	генератор	и	дать	ему	возможность	
поработать	в	течение	короткого	отрезка	вре-
мени,	проверяя	его	одновременно	на	предмет	
утечки.

6.	 отработанное	масло	представляет	опасность	
для	окружающей	среды.	Сливать	отработан-
ное	масло	в	герметизированную	емкость	и	от-
возить	ее	в	ближайший	центр	переработки.

РисунОк 8. пРОвеРка/ДОлив/слив масла

масляный 
патРубОк

веРХний уРОвень

винтОвая 
масляная 
пРОбка

кРышка 
маслОзаливнОй 

ГОРлОвины
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Техобслуживание воздушного фильтра 
См. Таблицу 3 для запланированного техобслу-
живания воздушного фильтра. О чищать чаще 
при использовании в пыльных условиях. См. Ри-
сунок 9.
1.	 Снять крышку воздушного фильтра путем раз-

мыкания двух пружинных зажимов.
2.	 Снять два фильтрующих элемента и тщатель-

но промыть их водой с мылом. Тщательно 
просушить их.

3.	 Добавить 1 чайную ложку (5 см3) чистого 
моторного масла в каждый фильтрующий 
элемент. Масло должно равномерно распре-
делиться по каждому фильтрующему эле-
менту.

4.	 Установить на место фильтрующие элементы, 
сначала серый элемент (с более мелкими по-
рами), а затем черный элемент (с большими 
порами).

5.	 Закрепить крышку пружинными зажимами.

Рисунок 9. Воздушный фильтр

Крышка воздушного 
фильтра

Фильтрующий элемент
Зажим

Рисунок 10. Свеча зажигания

Свечной ключ

Колодка свечи зажигания

Очистка топливного отстойника
Обращаться к Таблице 3 для регулярной очист-
ки. Заменять фильтр, если топливо загрязнено 
или двигатель, похоже, теряет мощность. Заме-
на должна производиться уполномоченным ди-
лером Onan. 

 Техобслуживание свечи зажигания 
Обращаться к Таблице 3 для регулярного техоб-
служивания свечи зажигания. Выполнять техоб-
служивание свечи зажигания раньше, если харак-
теристики двигателя ухудшились. Загрязненная 
свеча зажигания может вызывать перебои в си-
стеме зажигании двигателя, неустойчивую рабо-
ту остановку при подключении нагрузки.
Используя свечной ключ, снять свечу зажигания. 
Если свеча зажигания изношена или поврежде-
на, заменить ее новой. Или почистить ее с помо-
щью проволочной щетки и переустановить зазор. 
См. раздел Спецификации. 
Для предотвращения заедания резьбы в свечи 
зажигания, всегда закручивать ее рукой, пока 
она не встанет на место. Если свеча зажигания 
используется повторно, затянуть ее ключом до-
полнительно на 1/4 оборота. Если свеча зажига-
ния новая, затянуть ее дополнительно от 3/8 до 
1/2 оборота.
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TROUBLESHOOTING

The following troubleshooting guide can be used for basic problem diagnosis. If these recommendations do 
not resolve the problem, contact an authorized Onan/Cummins Onan service center. 

Many troubleshooting procedures present hazards which can result in severe personal 
injury or death. Only trained and experienced service personnel with knowledge of fuels, electricity, 
and machinery hazards should perform service procedures. Review Safety Precautions. 

A hot generator set can cause severe burns. Always allow the generator set to cool before 
performing any maintenance or service. 

PROBLEM PROBABLE CAUSE SOLUTION 

Out of fuel Fill the fuel tank 

Fuel valve closed Fully open fuel valve 

Loose spark plug cable Reconnect spark plug cable 

Fouled spark plug Remove and clean or replace spark plug 

ENGINE WON’T START 

Low oil level Add oil as necessary 

Choke stuck in closed 
position

Open choke 

Dirty air cleaner Clean air cleaner 

BLACK EXHAUST 

Rich fuel mixture Contact an Onan service center 

Out of fuel Fill the fuel tank ENGINE  STOPS 

Low oil level Add oil as necessary 

Loose spark plug cable Reconnect cable or have it serviced if damaged 

Faulty spark plug Remove and clean or replace spark plug 

Generator set not level Move generator set to level surface 

ENGINE SURGES 

Dirty fuel strainer Have the strainer cleaned 

NO AC OUTPUT Tripped AC circuit breaker Remove all loads, reset breaker, check loads for 
defects. Do not exceed generator set rating. 

NO DC OUTPUT Tripped DC circuit breaker Disconnect battery, reset breaker and have 
battery tested for shorts 
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Очистка генераторной установки
обращаться	к	Таблице	3	для	регулярной	очист-
ки	 генераторной	 установки.	 очищать	 чаще	 в	
пыльных	 условиях.	 немедленно	 удалять	 раз-
лившееся	 масло	 и	 топливо	 с	 сухой	 ветошью.	
Утилизировать	 ветошь	 надлежащим	 образом.	
использовать	влажную	ткань	для	очистки	пыли	
и	 грязи	 с	 генераторной	 установки.	 не	 исполь-
зовать	 растворители,	 которые	могут	 повредить	
электронные	компоненты.
При	 необходимости,	 надевать	 защитные	 очки	
для	 использования	 сжатого	 воздуха	 с	 целью	
очистки	 охлаждающих	ребер	двигателя.	не	 ис-
пользовать	промывку	под	давлением	для	очист-
ки	генераторной	установки.	Вода	может	попасть	
в	генератор	и	другие	электрические	компоненты,	
приводя	 короткому	 замыканию,	 что	 может	 по-
вредить	генератор.

пРеДупРежДение  
Надевайте защитные очки для защиты 
глаз от мусорной пыли при очистке гене-
раторной установки с помощью сжатого 
воздуха.

пРеДОстОРОжнОсть
Очистка генераторной установки при по-
мощи мыться под давлением может при-
вести к повреждению генератора из-за ко-
роткого замыкания в генераторе и других 
электрических компонентах.

Очистка искрогасителя

пРеДупРежДение  
Нагретый глушитель может вызвать се-
рьезные ожоги. Дать генераторной уста-
новке остынуть перед обслуживанием глу-
шителя. 
обращаться	к	Таблице	3	для	регулярной	очист-
ки	искрогасителя.	После	того,	как	генераторная	
установка	остыла,	снять	решетку	искрогасителя	
(рис.	 11).	 Проверить	 на	 предмет	 повреждения,	
а	также	заменить	в	случае	неисправности.	для	
чистки,	слегка	нажать	на	решетку	и	очистить	все	
отложения	проволочной	щеткой.

РисунОк 11. искРОГаситель

искРОГаситель 
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устРанение неиспРавнОстей
Следующее	 руководство	 по	 устранению	 неисправностей	 может	 использоваться	 для	 диагностики	
основных	проблем.	если	эти	рекомендации	не	решают	проблему,	обратиться	в	уполномоченный	сер-
висный	центр	Onan/Cummins	Onan.

пРеДупРежДение  
Многие процедуры устранения неполадок представляют опасность, которая может при-
вести к серьезным травмам или летальному исходу. Только подготовленный и опытный 
обслуживающий персонал со знанием опасностей в отношении топлива, электричества и 
механизмов, должен выполнять процедуры обслуживания. См. раздел Меры предосторож-
ности. 
Нагретая генераторная установка может вызвать серьезные ожоги. Всегда охлаждать ге-
нераторную установку перед выполнением какого-либо техобслуживания или ремонта.

пРОблема вОзмОжная пРичина Решение
дВиГаТеЛь	
не	ЗаПУСКаеТСЯ

нет	топлива Залить	топливо	в	топливный	бак
Закрыт	топливный	клапан Полностью	открыть	топливный	клапан
ослаблен	кабель	свечи	зажигания Выполнить	повторное	подключение	

кабеля	свечи	зажигания
Загрязнена	свеча	зажигания Снять	и	очистить	или	заменить	свечу	

зажигания
низкий	уровень	масла При	необходимости,	долить	масло

ЧернЫЙ	
ВЫХЛоПноЙ	дЫМ

открыть	дроссель открыть	дроссель
Загрязнен	воздушный	фильтр очистить	воздушный	фильтр
интенсивная	топливная	смесь обратиться	в	сервисный	центр	Onan

дВиГаТеЛь	
оСТанаВЛиВаеТСЯ

нет	топлива Залить	топливо	в	топливный	бак
низкий	уровень	масла При	необходимости,	долить	масло

ЗаБроС	дВиГаТеЛЯ ослаблен	кабель	свечи	зажигания Выполнить	повторное	подключение	ка-
беля	или	отремонтировать	его	в	случае	
повреждения

неисправная	свеча	зажигания Снять	и	очистить	или	заменить	свечу	
зажигания

Генераторная	установка	стоит	
неровно

Переместить	генераторную	установку	
на	ровную	поверхность

Загрязнен	топливный	фильтр очистить	топливный	фильтр
неТ	ВЫХода	
ПереМенноГо	
ТоКа

Сработал	автомат	переменного	
тока

Снять	все	нагрузки,	переустановить	
автомат,	проверить	нагрузки	на	пред-
мет	наличия	дефектов.	не	превышать	
номинальные	нагрузки	генераторной	
установки.

неТ	ВЫХода	
ПоСТоЯнноГо	
ТоКа

Сработал	автомат	постоянного	
тока

отсоединить	аккумуляторную	батарею,	
переустановить	автомат	и	протестиро-
вать	аккумуляторную	батарею	на	пред-
мет	короткого	замыкания.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Генератор P2200 P2600

Выход по переменному току:

Частота (Гц) 50 Гц 50 Гц

Напряжение 240 Вольт 240 Вольт

Номинальная мощность 2000 Ватт 2500 Ватт

Номинальный ток 8.3 Ампер 10.4 Ампер

Выход по постоянному току: 12 В пост. тока / 8.3 Ампер 12 В пост. тока / 8.3 Ампер

Двигатель

Обороты двигателя (об/мин) 3000 3000

Топливо Бензин Бензин

Емкость моторного масла 0.63 амер. кварт (0.6 л) 0.63 амер. кварт (0.6 л)

Тип свечи зажигания F7RTC F7RTC

Зазор свечи зажигания 0.028 дюйма (0.7 мм) 0.028 дюйма (0.7 мм)

Зазор клапанов двигателя (впускного 
и выпускного)

0.0039 –0.006 дюйма (0.10 – 
0.15 мм)

0.0039 –0.006 дюйма (0.10 – 
0.15 мм)

Время зажигания (фиксированное) 20° до верхней мертвой точки 20° до верхней мертвой точки

Система запуска Возвратная Возвратная

Объем 197 см3 197 см3

Генераторная установка

Сухая масса 99.9 фт (45 кг) 106.6 фт (48 кг)

Размеры:

Длина 24.1 дюйма (612 мм) 24.1 дюйма (612 мм)

Ширина 19.6 дюйма (497 мм) 19.6 дюйма (497 мм)

Высота 19.3 дюйма (490 мм) 19.3 дюйма (490 мм)

Емкость топливного бака 4.0 амер. галл. (15 л) 4.0 амер. галл. (15 л)

Время работы и номинальная 	
мощность 13 часов 12 часов
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ




